
Teippausohjeet
 

Esivalmistelut
• Puhdista pinta kunnolla ennen teippausta.
• Varmista, että pinta on kuiva ennen teippauksen aloittamista.
 

Tarvittavat välineet
• Aputeippirulla (kohdistusta helpottamaan), sakset, mitta.
• Isoissa teipattavissa pinnoissa teippauslasta.
 

Teippaaminen
• Irroita muotoonleikatut tarrat arkilta.
• Liimaa tarra kiinni lattiaan vaikka kämmenen syrjällä.
• Tarkista, että teippi on kiinnittynyt myös reunoiltaan.

 Isojen pintojen teippaus
• Irroita ja taita pieni osa taustapaperia teipin taakse (voit
  myös leikata taustapaperin) (katso kuva).
• Paina suojaamaton teippiosa kiinni teipattavaan
  pintaan ja laita kämmen sen päälle.
• Poista suojapaperia varovasti vetäen teippauksen
  edetessä (katso kuva).
• Jatko-osalliset teipit kiinnitetään puskusaumalla toisiinsa.
• Ole huolellinen, että kuviot kohdistuvat tarkasti.

Voit halutessasi teipata tarroja
erilaisille pinnoille kuten seinään,
kalusteisiin, oviin, lasipinnoille ja 
teräspintaan.

Lisätilaukset ja uudet ideat

Pikaohje

Teippauksessa
tarvittavat
välineet

Puh. 050 40 555 40

www.leikijaliiku.fi

Virikettä tarralla
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